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_Produktbezeichnung: HSB-Alpha
Prdduktn_ummer: A15-B bis A35-B
Ersteller: | Uwe Schdn

Festlegung der Grenzen des Produktes:

Bestimmungsgemale Verwendung:

Die Mechanische Lineareinheit ist zum Einbau in Maschinen im Innenbereich
bestimmt und dient ausschlieflich zum Manipulieren, Positionieren,
Transportieren, Palettieren, Laden, Entladen, Klemmen, Takten, Spannen,
Priifen, Messen, Hantieren, und Driicken von Werkstlicken oder Werkzeugen.
Die mechanische Lineareinheit in der von uns gelieferten Ausfilihrung ist zum
Einbau in eine Maschine/Zusammenbau mit anderen Maschinen zu einer
Maschine bestimmt. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis festgestelit
wurde, dass die Maschine, in die diese Maschine eingebaut werden soll, den
Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen i.d.F. 2006/42/EG entspricht. Die
jeweiligen Leistungsdaten sind dem Katalog zu entnehmen.

Vernliinftigerweise vorhersehbare
Fehlanwendung:

Den Anwendungsmdglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt.
Vorausgesetzt, dass die geltenden ASS-Vorschriften eingehalten werden und
dass sowohl die Installation wie auch die Bedienung der Lineareinheit durch
qualifiziertes Fachpersonal erfolgt.

Raumliche Grenzen:

Die Raumlichen Grenzen werden von den dulleren Abmafen der jeweiligen
Lineareinheit bestimmt. Da vor allem die Lénge und evtl. Anbauteile je nach
Kundenbestellung vollig unterschiedlich ausfallen kénnen, miissen die
Auleren Abmale des jeweiligen Kundenauftrages entnommen werden.

Zeitliche Grenzen:

Je nach Anwendungsfall mehrere Jahre.

Umgebungsbezogene Grenzen:

Definierte Umgebungstemperaturen: 0 - 80°C
Die Lineareinheit ist zu schiitzen vor: Schmutz, Korrosion, Wasser,
aggressiver Atmosphare 0.d.

Empfohlene Wartung:

Hangt vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Achtung MUW beachten!!!

_ Schnittstelien:

Schnittstellen zu Steuerungen und
Maschinen:

Kabel Endschalter, Mechanische Anschraubfladchen, Antriebswelle

24V DC Logikspannung (Endschalter)

Schnittstellen zur Energieversorgung:

Definierte Nutzergruppen:

Zusammenbau und Inbetriebnahme:

Fachlich qualifiziertes und unterwiesenes Personal

Normalbetrieb

Fachlich qualifiziertes und unterwiesenes Personal

Wartung/Reinigung

Fachlich qualifiziertes und unterwiesenes Personal

Demontage

Fachlich qualifiziertes und unterwiesenes Personal

AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Fachlich qualifiziertes und unterwiesenes Personal
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